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Artikelnummer: EC-PD1F
eventCON Kabelbuchse 6pol IP67 schwarz
 

 

Elektrische Daten:

Durchschlagsfestigkeit   2500 V
Nennstrom pro Kontakt (Power)  16 A
Nennstrom pro Kontakt (Signal)  2 A
Nennspannung (Power)   250V
Nennspannung (Signal)   30V

Mechanische Daten:

Lebensdauer   >1000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt (Power)  1,5mm² / AWG 16
Leiterquerschnitt (Signal)  0,5 mm² / AWG 21w
Anschlussart   Lötkontakte

eventCON Kabelbuchse 6pol IP67

Verbindungstyp    6-pol Kabelbuchse
Geschlecht    weiblich

Material:

Kontakte   Copper base, gilded
Gehäuse   PA66

Umwelt:

Temperaturbereich  -40°C to 105°C

Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit:

Nur quali�zierte Elektriker dürfen das eventCON System 
verkabeln oder die Stecker an das Kabel löten. 
Kontaktieren Sie ihren lokalen Händler für mehr Information wenn nötig.

 Signal  Strom
• 1: GND       L: Line
• 2: Data-      N: Neutral
• 3: Data+             : PE
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