
RJ45 CAT.6, ONESIZE Stecker, RJ45CM6-SW
Montagehinweis / Mounting information
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7 8 9 10Zangenschlüssel
Plier-Wrench 1 3/8“

Abisolierlänge / Stripping length

Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen
untwist pairs and and insert them into wire manager

Alle Adern bündig abschneiden
cut all protruding wires flush

Knickschutztülle aufschieben und verrasten
slide cable boot forward until snap-in (1)

Kabelverschraubung auf Knickschutztülle festdrehen
tighten cable gland until stop (2)

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid shield backwards

Geflechtschirm gleichmäßig um den Kabelmantel 
drehen/wrap braid shield evenly around cable jacket
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min. 25 mm

min. 1 inch

Anschluss/Connection Anwendung/Application

Farbcode
Colour code
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W - O YE 1 • •
O O 2 • •

W - G W 3 • • •
BL - 4 • • •

W - BL - 5 • • •

G BL 6 • • •
W - BR - 7 •

BR - 8 •

S/FTP,   U/FTP   und / and   SF/UTP

Adernmanager / wire manager
grau für > Ø1,1 - 1,4 mm
grey for > Ø 0.043 - 0.055 in.

Adernmanager / wire manager
weiß für  Ø 0,85 - 1,1 mm
white for Ø 0.033 - 0.043 in.

Auf Position des
Geflechtschirm achten
pay attention to the
position of braid shield


